
ONDUCOAT® 739 adalah pelapis waterproofing baru 
yang dikembangkan dari Polyurethane dan Acrylic 
Polymer berbahan dasar air. Pelapis ini secara signifikan 
mengurangi absorpsi radiasi panas matahari baik untuk 
bangunan ber-AC maupun non-AC. Pelapis ini mengurangi 
beban panas dari selubung bangunan dan mengurangi 
suhu hingga seperti di bawah area peneduh luar ruangan.
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Penggunaan
ONDUCOAT® 739 adalah pelapis kedap air 
(waterproofing) satu komponen dengan teknologi yang 
memungkingkannya untuk di gunakan pada:
• Selokan beton dan bak tanaman
• Plat lantai
• Plat atap
• Selubung bangunan kayu / pagar 
• Dinding luar
• Atap datar
• Atap metal
• Struktur beton

Keunggulan
• Elongasi tinggi.
• Tahan genangan air.
• Berbahan dasar air, ramah lingkungan.
• Pelindung dari sinar UV dan cuaca luar.
• Mudah dibersihkan.
• Tahan kimia dan air.
• Mudah digunakan, cocok untuk berbagai jenis      

permukaan. 
• Merekat dengan baik pada atap metal galvanis, kayu, 

aspal, aluminium, insulasi busa polistiren, panel plastik 
poliester, beton pra-cetak, atap beton dan banyak 
material atap lainnya.

• Mencegah kerusakan akibat hujan asam, siklus panas - 
dingin, sinar matahari, bakteri, dan jamur.

• Tidak beracun.
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Informasi produk

Informasi Teknis

Bentuk

Komposisi

Pilihan Warna

Kemasan

Densitas

Kandungan bahan padat

Kandungan non-volatile 

Kekuatan Tarik 

Pemanjangan saat sobek

Waktu mengeras

Transmisi uap air

Kekuatan sobek

Transmisi cahaya

Temperatur aplikasi

Temperatur kerja

Cairan satu komponen

Polyurethane dan Acrylic Polymers

Abu-abu & Putih 

4 kg pail & 20 kg pail

1.15 kg / L (ASTM D1475-13)

54 %  

53.6% (ISO 3251:2019) 

~ 2.5 MPa (ASTM D412)

>400 % (ASTM D412)

12 jam

3.27 g/ (m2.h)

15.7 kN/m

< 0.1 %

5˚C s.d. 40˚C

0˚C s.d. 80˚C

Daya sebar 
Pada atap beton / permukaan horizontal: 
4 kg 8 – 10 m2 / lapis 
20 kg 40 – 50 m2 / lapis 
Pada façade / permukaan vertikal: 
4 kg 8 – 12 m2 / lapis 
20 kg 40 – 60 m2 / lapis

Waktu simpan 
12 bulan dari tanggal produksi apabila 
disimpan dengan benar jika disimpan 
dengan benar dalam kemasan tertutup asli 
yang tidak rusak dan belum dibuka.

Kondisi penyimpanan 
Simpan di tempat yang sejuk dan kering. 

Instruksi pemakaian 
PERSIAPAN
• Temperatur ruangan dan substrat minimum 5˚C.
• Permukaan eksisting harus dibersihkan seluruhnya sebelum pengaplikasian 

ONDUCOAT® 739.
• Bersihkan dengan sapu, penyedot debu, atau jet spray untuk 

menghilangkan kotoran maupun debu. 
• Permukaan harus dalam keadaan baik, kering, dan bersih ( bebas dari 

kotoran, kerikil, polusi, jamur, dan benda asing lainnya). 
• Bila pada area aplikasi ditemukan jamur, bersihkan jamur dengan larutan 

sodium hypochlorite atau algaecide lainnya, bilas dan bersihkan  
dengan kape.

• Perbaiki flashing dan area yang rusak, retakan, dan bagian sambungan.
• Ratakan dak dari kotoran beton yang kasar.
• Pada sambungan sudut perbaiki dengan kain kasa polyester & acrylic atau 

semen. Tambal semua celah dengan sealant.

APLIKASI
• Aduk rata sebelum produk di aplikasikan.
• Metode terbaik untuk menjamin penyerapan lapisan pertama ke permukaan 

adalah dengan kuas rol. Lapisan berikutnya dapat diaplikasikan dengan 
kuas rol atau semprot.

• Pada area yang terpapar cuaca panas, untuk mendapat hasil maximal 
lakukan 2 s.d. 3 kali lapis tipis dari pada 1 lapis. 

• ONDUCOAT® 739. disarakan diaplikasikan setidaknya 2 lapis atau ketebalan 
sekitar 2 mm. Lapisan pertama diaplikasikan searah. Lapisan kedua 
diaplikasikan tegak lurus (arah terbalikan) terhadap lapisan pertama. 
Biarkan mengering sekitar 2 s.d. 8 jam sebelum mengaplikasikan lapisan 
kedua. ONDUCOAT® 739. dapat diaplikasikan dengan peralatan spray 
airless, kuas, atau rol.

CATATAN PENTING
• Jangan mengaplikasikan apabila cuaca sedang hujan. 
• Aplikasikan pada substrat yang bersih, rata, bebas dari genangan dan 

kebocoran air.

PEMBERSIHAN PERALATAN
• Peralatan dapat dibersihkan dengan air hangat segera setelah pemakaian. 

Material yang mengeras hanya bisa dibersihkan secara mekanis.

KEAMANAN
• ONDUCOAT® 739. tidak beracun. Untuk tindakan pencegahan pribadi, 

aplikator disarankan untuk memakai sarung tangan dan kacamata saat 
menggunakan Onducoat 739.

Technical Data Sheet ini disusun untuk dapat dipergunakan sebaiknya. 
Mohon baca semua rekomendasi dan saran sehubungan dengan persiapan, 
tata cara aplikasi dan data teknis diatas untuk hasil maksimal produk yang 
dimaksud. Benefit / keuntungan yang terdapat pada Technical Data Sheet 
ini dapat dipengaruhi dari berbagai macam faktor pada proses aplikasi dan 
keadaan atau kondisi cuaca pada lapangan. 


